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Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie sprzetu komputerowego dla Zespotu Szkét
Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanistawa Noakowskiego, mieszczacego  sig
przy ul. Przyrynek 8 w Warszawie zgodnie z ponizszym zakresem:

ZAKRES I:
Komputery stacjonarne typ 1
llos¢ —~ 4 sztuki

Lp. Nazwa - Parametry

Procesor klasy ze wsparciem 64 Bit, wyposazony w min. 4 rdzenie (z minimum
czterema oddzielnymi jednostkami obliczert zmiennoprzecinkowych i z minimum
1 Procesor czterema oddzielnymi jednostkami obliczerd statoprzecinkowych), min. 4
watkowy, o czestotliwosci bazowej wszystkich rdzeni minimum 3,0 GHz.
Wymagane jest by taczna ilo$¢ pamieci cache L2 i L3 byta nie mniejsza niz 4 MB.
Oparta na chipsecie obstugujgcym procesor z pkt. 2;
Zintegrowana karta dZzwiekowa High Definition Audio;
Zintegrowana karta sieciowa gigabit LAN;
Porty na ptycie gtéwnej:
e zlgcza USB 2.0 lub lepsze — min. 4 ztacza wyprowadzone na zewnatrz
obudowy,
2 Ptyta gtéwna e min. 1 x SATA (HDD/SSHD);
e min. 1x port LAN (RJ45);
e min. 1 x wyjscie sygnatu video D-SUB 15-pin
e min. 1 x petnowymiarowe wyjscie sygnatu video/audio HDMI 19 pin
(dopuszczalne jest zlacze 1 x DisplayPort lub ztacze DVI);
e min. 1 x Audio Jack (stuchawki);
Dwukanatowa obstuga pamieci do min. 16 GB; minimum 2 gniazda pamieci;
Minimum 8 GB. Zapewniona musi by¢ mozliwos¢ rozbudowy

Pamiec operacyjna

3 RAM do min 16 GB (UWAGA: w przypadku gdy zainstalowane jest 4GB lub 8GB
pamieci RAM wymagany jest minimum jeden wolny slot na pamie¢ RAM).

4 Pamieé masowa Wewnetrzna pamie¢ masowa:
- dysk HDD o pojemnosci minimum 320GB

5 Naped optyczny Nie wymagany.
Karta graficzna zintegrowana lub na ztaczu PCl-Ex 16 (lub lepszym). Powinna

6 Karta grafiki umotiliwiaé prace dwumonitorowa ze wsparciem DirectX 12 lub nowszym,
OpenGL 4.4, Karta graficzna obstugujaca rozdzielczos¢ 1920x1080; 60Hz.

w zenie , .
7 yposaz Karta d?wiekowa zintegrowana z plytg gtdwng, zgodna z HD Audio.

multimedialne

Interfejsy sieciowe
8 zintegrowane w Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45,
wewnatrz obudowy

Zasilacz o sprawnoéci 80 PLUS wg danych producenta komputera. Zasilacz
9 Zasilacz wewnatrz obudowy komputera. Zamawiajacy nie dopuszcza zasilacza
zewnetrznego

Na tylnej éciance panelu obudowy musza by¢ zlokalizowane minimum 4 porty
USB, port RJ45, wyjscie video.

Wymagana ilo$é i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw
10 Obudowa USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejéciowek
itp.

Obudowa typu Small Form Factor

Kolorystyka obudowy: czarny, grafitowy, ciemno-szary.
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11

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.

Funkcja blokowania wejécia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego (gwarantujgca utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odtgczenia wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS).

Funkcja blokowania/ odblokowania bootowania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen,

Mozliwosé ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

12

Certyfikaty i standardy

Deklaracja zgodnosci CE.

13

System operacyjny

System operacyjny Windows 10 Professional PL OEM 64bit lub réwnowazny.
Wymagane jest by klucz produktu byt na state zapisany w BlOS-ie komputera,
zapewniajac poprawng aktywacje systemu operacyjnego po reinstalacji bez
koniecznosci recznego wpisywania klucza produktu.

Wymagane jest by na obudowie komputera byta na state umieszczona naklejka
producenta oprogramowania $wiadczagca o legalnosci | o rodzaju
zainstalowanego systemu operacyjnego.

Wymagany jest fabrycznie nowy system operacyjny, nieuzywany oraz nie
aktywowany nigdy wczesniej na innym komputerze.

Wymagane jest by system operacyjny wraz z niezbednymi sterownikami oraz
oprogramowaniem dedykowanym do komputera byly fabrycznie zainstalowane
przez producenta komputera.

Wymagane jest by na pamieci masowej byla wydzielona ukryta partycja
RECOVERY, stuzgca do przywracania systemu operacyjnego do stanu
fabrycznego lub w przypadku braku partycji RECOVERY wymagane jest
dostarczenie nosnikéw pamieci zapewniajagcych przywrdcenie  systemu
operacyjnego komputera do stanu fabrycznego.

Nie dopuszcza sie update starszych wersji systemu operacyjnego do najnowszej
wersji.

14

Akcesoria dodatkowe

nie wymagane

15

UWAGI

Dostarczony sprzet wraz z oprogramowaniem musi by¢ fabrycznie nowy, musi
pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy producenta na rynek polski.

System jak i wszystkie inne programy wynikajace ze specyfikacji powinny by¢
zainstalowane przez producenta sprzetu na pamieci masowej. Kazdy zestaw PC
winien zawieraé komplet: kabli, licencji (dotyczy naklejki licencyjnej na obudowie
komputera $wiadczacej o legalnosci i o rodzaju zainstalowanego systemu
operacyjnego).

Zamawiajacy zastrzega sobie na etapie odbioru lub w okresie gwarancyjnym
prawo do przeprowadzenia weryfikacji legalnosci dostarczonych programéw
u producenta oprogramowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie w okresie gwarancyjnym prawo do samodzielnej
rozbudowy konfiguracji sprzetowej, diagnostyki poszczegéinych podzespotéw,
a w przypadku awarii, wysytania do naprawy jednostek komputerowych bez
pamieci masowych (HDD, SSHD, SSD lub lepszych) (wymagany jest brak plomb na
obudowie).

Dodatkowo na obudowie musi zosta¢ naklejony unikalny numer seryjny
jednostki, w taki sposéb, aby zapewnié trwatos$¢ tego oznaczenia (wodoodporne
naklejki).

Musi byé zapewniona u producenta (dostawcy, o ile jest producentem)
komputera mozliwo$¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej, rodzaju i wersji
systemu operacyjnego komputera oraz warunkow gwarancji po podaniu numeru
seryjnego.

Musi byé zapewniony dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnieri
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru
seryjnego lub modelu komputera.




Nr sprawy: DBFO-$/SOA/2500/28/19/MM

Czas reakcji lub naprawy wad, usterek lub awarii wynosi¢ bedzie:

a) reakcja na zgloszenie awarii sprzetu w dni robocze w godzinach od 8
do 16, od chwili zgtoszenia awarii do chwili kontaktu serwisanta z osobg
wskazang przez zgtaszajacego nastapi nie pdZniej niz do dnia nastepnego do
godziny 12. W przypadku zgtoszenia awarii w pigtek po godzinie 16 lub w
sobote, niedziele oraz $wigto, reakcja serwisu na zgloszenie nie moze
nastgpi¢ péiniej niz w pierwszym dniu roboczym nastepujagcym po dniu
wolnym od pracy lub swiecie do godziny 12.

b) czas naprawy sprzetu liczony od chwili zgtoszenia awarii do chwili usunigcia
awarii potwierdzonej diagnostyka lub testem wynosi 48 godzin. W
przypadku, gdy podany 48 godzinny termin naprawy wypada w dni wolne
od pracy tj. sobota, niedziela lub $wieto naprawa wykonana zostanie w
pierwszym dniu roboczym nastepujacym po dniu wolnym od pracy lub
$wiecie do godziny 15.

Gwarancja (wedlug oferty — minimum 36 miesiecy) musi oferowac przez caty
okres:

e ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia; mozliwo$¢
szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy, telefonicznie oraz
mailowo;

e dostepno$¢ wsparcia technicznego w jezyku polskim w godzinach
od 8:00 do 16:00 w dni robocze,

e dostep do portalu technicznego, ktéry umozliwi zamawianie czgéci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu
przyépieszenie procesu diagnostyki i skrécenia czasu usuniecia usterki.

W przypadku awarii pamieci masowych (HDD, SSHD, SSD lub lepszego), pamigé
masowa w caloéci pozostaje u Zamawiajacego (nie dopuszcza sie demontazu
dyskéw HDD/SSHD/SSD i pozostawienia u Zamawiajacego fragmentéw dysku
z no$nikami danych).

W ofercie nalezy podaé nazwe producenta i model oferowanego sprzgtu
umozliwiajac jednoznaczng identyfikacje oferowanej konfiguracji.

ZAKRES Ii:
Komputery stacjonarne typ 2
lio$¢ — 14 sztuk

Lp. Nazwa Parametry
Procesor klasy ze wsparciem 64 Bit, wyposazony w min. 4 rdzenie (z minimum
czterema oddzielnymi jednostkami obliczer zmiennoprzecinkowych i z minimum
1 Procesor czterema oddzielnymi jednostkami obliczeri statoprzecinkowych), min. 4 watkowy,
o czestotliwosci bazowej wszystkich rdzeni minimum 3,3 GHz. Wymagane jest by
taczna ilo$¢ pamieci cache L2 i L3 byfa nie mniejsza niz 6 MB.
Oparta na chipsecie obstugujacym procesor z pkt. 2;
Zintegrowana karta dzwiekowa High Definition Audio;
Zintegrowana karta sieciowa gigabit LAN;
Porty na plycie gtownej:
e zlacza USB 3.0 lub lepsze —min. 2 ztacza wyprowadzone na zewnatrz obudowy,
e zfgcza USB 2.0 lub lepsze —min. 2 zfacza wyprowadzone na zewnatrz obudowy,
2 Ptyta gtowna e min. 1x SATA (HDD/SSHD);
e min. 1x port LAN {RJ45);
¢ min. 1 x wyjscie sygnatu video D-SUB 15-pin
¢ min. 1 x petnowymiarowe wyjscie sygnatu video/audio HDMI 19 pin
(dopuszczalne jest ztacze 1 x DisplayPort lub ztgcze DVI);
¢ min. 1 x Audio Jack (stuchawki);
Dwukanatowa obstuga pamieci do min. 16 GB; minimum 2 gniazda pamigci;
3 Pamie¢ operacyjna Minimum 8 GB. Zapewniona musi byé mozliwo$¢ rozbudowy do min 16 GB
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RAM (UWAGA: w przypadku gdy zainstalowane jest 4GB lub 8GB pamieci RAM wymagany
jest minimum jeden wolny slot na pamie¢ RAM).

4 Pamie¢ masowa Wewnetrzna pamieé masowa:

- dysk SSD o pojemnosci minimum 256GB

5 Naped optyczny Nie wymagany.

Karta graficzna zintegrowana lub na ziagczu PCI-Ex 16 (lub lepszym). Powinna

6 Karta grafiki umozliwiaé prace dwumonitorowg ze wsparciem DirectX 12 lub nowszym, OpenGL
4.4, Karta graficzna obstugujaca rozdzielczos¢ 1920x1080; 60Hz.

7 :ZEioniaezdiz;se Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z HD Audio.

Interfejsy sieciowe

8 zintegrowane w Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45,

wewnatrz obudowy

9 7asilacz Zasilacz o sprawnosci 80 PLUS wg danych producenta komputera. Zasilacz wewnatrz
obudowy komputera. Zamawiajacy nie dopuszcza zasilacza zewngtrznego
Na tylnej $ciance panelu obudowy muszg by¢ zlokalizowane minimum 4 porty USB,
port RJ45, wyjscie video.

10 Obudowa Wymagana ilodé i rozmieszczenie (na zewnatrz cbudowy komputera) portéw USB
nie moze byé osiggnigta w wyniku stosowania konwerterdw, przejsciowek itp.
Obudowa typu Small Form Factor
Kolorystyka obudowy: czarny, grafitowy, ciemno-szary.

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.
Mozliwo$¢ odczytania z BIOS informaciji o:
s wersji BIOS,
¢ nrseryjnym komputera,
¢ ilosci pamieci RAM,
e typie procesora,
e  MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej LAN.

11 BIOS Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego
(gwarantujaca utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtgczenia
wszystkich Zrédet zasilania i podtrzymania BIOS).

Funkcja blokowania/ odblokowania bootowania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.

Mozliwo$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu
systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

12 Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodnosci CE.

System operacyjny Windows 10 Professional PL OEM 64bit lub réwnowazny.
Wymagane jest by klucz produktu byt na state zapisany w BIOS-ie komputera,
zapewniajac poprawng aktywacje systemu operacyjnego po reinstalacji bez
koniecznosci recznego wpisywania klucza produktu.

Wymagane jest by na obudowie komputera byla na state umieszczona naklejka
producenta oprogramowania swiadczaca o legalnosci i o rodzaju zainstalowanego
systemu operacyjnego.

Wymagany jest fabrycznie nowy system operacyjny, nieuzywany oraz nie

13 System operacyjny aktywowany nigdy wczesniej na innym komputerze.

Wymagane jest by system operacyjny wraz z niezbednymi sterownikami oraz
oprogramowaniem dedykowanym do komputera byly fabrycznie zainstalowane
przez producenta komputera.

Wymagane jest by na pamieci masowej byta wydzielona ukryta partycja RECOVERY,
stuzagca do przywracania systemu operacyjnego do stanu fabrycznego lub
w przypadku braku partycji RECOVERY wymagane jest dostarczenie nosnikdw
pamieci zapewniajgcych przywrdcenie systemu operacyjnego komputera do stanu
fabrycznego.
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Nie dopuszcza sie update starszych wersji systemu operacyjnego do najnowszej
wersji.

14

Akcesoria dodatkowe

o Klawiatura USB w ukiadzie polski programisty lub QWERTY US, (zalecana przez
producenta komputera), minimalna diugo$¢ kabla 170 cm. Kolor: czarny,
grafitowy, srebrny, ciemno-szary.

e Mysz optyczna lub laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolka (scroll)
minimum 600 dpi, (zalecana przez producenta komputera), minimalna dtugo$¢
kabla 170 cm. Kolor: czarny, grafitowy, srebrny, ciemno-szary.

15

UWAGI

Dostarczony sprzet wraz z oprogramowaniem musi by¢ fabrycznie nowy, musi

pochodzié z oficjalnego kanatu sprzedazy producenta na rynek polski.

System jak i wszystkie inne programy wynikajace ze specyfikacji powinny by¢

zainstalowane przez producenta sprzgtu na pamieci masowej (SSD lub lepszej).

Kazdy zestaw PC winien zawieraé komplet: kabli, licencji (dotyczy naklejki licencyjnej

na obudowie komputera $wiadczacej o legalnosci i o rodzaju zainstalowanego

systemu operacyjnego).

Zamawiajacy zastrzega sobie na etapie odbioru lub w okresie gwarancyjnym prawo

do przeprowadzenia weryfikacji legalno$ci dostarczonych programéw u producenta

oprogramowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie w okresie gwarancyjnym prawo do samodzielnej

rozbudowy konfiguracji sprzetowej, diagnostyki poszczegéinych podzespotéw, a w

przypadku awarii, wysytania do naprawy jednostek komputerowych bez pamigci

masowych (HDD, SSHD, SSD lub lepszych) (wymagany jest brak plomb na
obudowie).

Dodatkowo na obudowie musi zostaé naklejony unikalny numer seryjny jednostki, w

taki sposéb aby zapewnié trwato$é tego oznaczenia (wodoodporne naklejki).

Musi by¢ zapewniona u producenta (dostawcy, o ile jest producentem) komputera

mozliwoéé sprawdzenia konfiguracji sprzetowej, rodzaju i wersji systemu

operacyjnego komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego.

Musi byé zapewniony dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien

realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru

seryjnego lub modelu komputera.

Czas reakgeji lub naprawy wad, usterek lub awarii wynosi¢ bedzie:

a) reakcja na zgloszenie awarii sprzetu w dni robocze w godzinach od 8
do 16, od chwili zgloszenia awarii do chwili kontaktu serwisanta z osoba
wskazana przez zglaszajacego nastapi nie pdiniej niz do dnia nastgpnego do
godziny 12. W przypadku zgtoszenia awarii w piagtek po godzinie 16 lub w
sobote, niedziele oraz $wieto, reakcja serwisu na zgtoszenie nie moze nastapic
pbZniej niz w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po dniu wolnym od
pracy lub $wiecie do godziny 12,

b) czas naprawy sprzetu liczony od chwili zgtoszenia awarii do chwili usunigcia
awarii potwierdzonej diagnostyka lub testem wynosi 48 godzin.
W przypadku, gdy podany 48 godzinny termin naprawy wypada w dni wolne od
pracy tj. sobota, niedziela lub $wigto naprawa wykonana zostanie
w pierwszym dniu roboczym nastgpujacym po dniu wolnym od pracy lub
Swiecie do godziny 15.

Gwarancja (wedlug oferty — minimum 36 miesigcy) musi oferowac przez caty okres:

e ustugi serwisowe éwiadczone w miejscu instalacji urzadzenia; mozliwo$¢
szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy, telefonicznie oraz
mailowo;

e dostepnoé¢ wsparcia technicznego w jezyku polskim w godzinach
od 8:00 do 16:00 w dni robocze,

e dostep do portalu technicznego, ktéry umozliwi zamawianie czgsci zamiennych
i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu przyspieszenie procesu
diagnostyki i skrécenia czasu usunigcia usterki.

W przypadku awarii pamieci masowych (HDD, SSHD, SSD lub lepszego), pamigc

masowa W caloéci pozostaje uZamawiajgcego (nie dopuszcza sie demontazu
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dyskéw HDD/SSHD/SSD i pozostawienia u Zamawiajgcego fragmentéw dysku
z nosnikami danych).

W ofercie nalezy podal nazwe producenta i model oferowanego sprzetu
umozliwiajgc jednoznaczng identyfikacje oferowanej konfiguracji.

ZAKRES Iil:
Komputery stacjonarne typ 3
llo$¢ — 23 sztuki.

Lp. | Nazwa Parametry
Procesor klasy ze wsparciem 64 Bit, wyposazony w min. 6 rdzeni (z minimum
czterema oddzielnymi jednostkami obliczen zmiennoprzecinkowych i z minimum
1 Procesor czterema oddzielnymi jednostkami obliczen statoprzecinkowych), min. 8 watkowy,
o czestotliwosci bazowej wszystkich rdzeni minimum 3,0 GHz. Wymagane jest
by taczna ilosé pamieci cache L2 i L3 byta nie mniejsza niz 8 MB.
Oparta na chipsecie obstugujacym procesor z pkt. 2;
Zintegrowana karta dzwiekowa High Definition Audio;
Zintegrowana karta sieciowa gigabit LAN;
Porty na plycie gtdwnej:
e  ztgcza USB 3.0 lub lepsze — min. 2 ztgcza wyprowadzone na zewnatrz cbudowy,
e zfgcza USB 2.0 lub lepsze — min. 2 ztgcza wyprowadzone na zewnatrz obudowy,
2 Plyta gtéwna e min. 1 x SATA (HDD/SSHDY};
e min. 1xport LAN (RI45);
e min. 1 x wyjscie sygnatu video D-SUB 15-pin
e min. 1x pethowymiarowe wyjscie sygnatu video/audio HDMI 19 pin
(dopuszczalne jest ztgcze 1 x DisplayPort {ub ztgcze DVI);
e min. 1 x Audio Jack (stuchawki);
Dwukanatowa obstuga pamieci do min. 16 GB; minimum 2 gniazda pamieci;
Pamiec operacyjna Minimum 16 GB. Zapewniona musi by¢ mozliwos¢ rozbudowy do min 16 GB
3 RAM {UWAGA: w przypadku gdy zainstalowane jest 4GB lub 8GB pamieci RAM wymagany
jest minimum jeden wolny slot na pamie¢ RAM).
4 Pamieé masowa Wewnetrzna pamieé masowa:
- dysk SSD o pojemnosci minimum 500GB
5 Naped optyczny Nie wymagany.
Karta graficzna zintegrowana lub na ztgczu PCHEx 16 (lub lepszym). Powinna
6 Karta grafiki umozliwiaé prace dwumonitorowa ze wsparciem DirectX 12 lub nowszym, OpenGL
4.4, Karta graficzna obstugujaca rozdzielczo$¢ 1920x1080; 60Hz.
7 mﬁﬁiﬁg;ﬁe Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptyta gtdwna, zgodna z HD Audio.
Interfejsy sieciowe
8 zintegrowane w Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45,
wewngtrz obudowy
9 7asilacz Zasilacz o sprawnosci 80 PLUS wg danych producenta komputera. Zasilacz wewnatrz
obudowy komputera. Zamawiajacy nie dopuszcza zasilacza zewnetrznego
Na tylnej $ciance panelu obudowy musza by¢ zlokalizowane minimum 4 porty USB,
port RJ45, wyjscie video.
10 Obudowa Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw USB
nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciéwek itp.
Kolorystyka cbudowy: czarny, grafitowy, ciemno-szary.
BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.
1 BIOS Mozliwosé odczytania z BIOS informacji o:
e wersji BIOS,
e nrseryjnym komputera,
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o ilodci pamigci RAM,

e typie procesora,

e MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej LAN.
Funkcja blokowania wejcia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego
{gwarantujaca utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtgczenia
wszystkich Zrédet zasilania i podtrzymania BIOS).
Funkcja blokowania/ odblokowania bootowania stacji roboczej z zewnetrznych
urzgdzen.
Mozliwoéé ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT", czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu
systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

12

Certyfikaty i standardy

Deklaracja zgodnosci CE.

13

System operacyjny

System operacyjny Windows 10 Professional PL OEM 64bit tub réwnowazny.
Wymagane jest by klucz produktu byt na state zapisany w BIOS-ie komputera,
zapewniajac poprawng aktywacje systemu operacyjnego po reinstalacji bez
koniecznoéci recznego wpisywania klucza produktu.

Wymagane jest by na obudowie komputera byta na state umieszczona naklejka
producenta oprogramowania éwiadczaca o legalnosci i 0 rodzaju zainstalowanego
systemu operacyjnego.

Wymagany jest fabrycznie nowy system operacyjny, nieuzywany oraz nie
aktywowany nigdy wezeéniej na innym komputerze.

Wymagane jest by system operacyjny wraz z niezbednymi sterownikami oraz
oprogramowaniem dedykowanym do komputera byly fabrycznie zainstalowane
przez producenta komputera.

Wymagane jest by na pamigci masowej byta wydzielona ukryta partycja RECOVERY,
stuzaca do przywracania systemu operacyjnego do stanu fabrycznego lub
w przypadku braku partycji RECOVERY wymagane jest dostarczenie nos$nikow
pamieci zapewniajacych przywrocenie systemu operacyjnego komputera do stanu
fabrycznego.

Nie dopuszcza si¢ update starszych wersji systemu operacyjnego do najnowszej

wersji.

14

Akcesoria dodatkowe

e Kiawiatura USB w ukiadzie polski programisty lub QWERTY US, (zalecana przez
producenta komputera), minimalna dtugoéé kabla 170 cm. Kolor: czarny,
grafitowy, srebrny, ciemno-szary.

e Mysz optyczna lub laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolkg (scroll)
minimum 600 dpi, {zalecana przez producenta komputera), minimaina dtugosc
kabla 170 cm. Kolor: czarny, grafitowy, srebrny, ciemno-szary.

15

UWAGI

Dostarczony sprzet wraz z oprogramowaniem musi byé fabrycznie nowy, musi
pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy producenta na rynek polski.

System jak i wszystkie inne programy wynikajgce ze specyfikacji powinny by¢
zainstalowane przez producenta sprzetu na pamigci masowe] (SSD lub lepszej).
Kazdy zestaw PC winien sawieraé komplet: kabli, licencji (dotyczy naklejki licencyinej
na obudowie komputera éwiadczacej o legalnosci i o rodzaju zainstalowanego
systemu operacyjnego).

Zamawiajacy zastrzega sobie na etapie odbioru lub w okresie gwarancyjnym prawo
do przeprowadzenia weryfikacji legalnosci dostarczonych programow u producenta
oprogramowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie w okresie gwarancyjnym prawo do samodzieingj
rozbudowy konfiguracji sprzetowej, diagnostyki poszczegdlnych podzespotéw,
a w przypadku awarii, wysytania do naprawy jednostek komputerowych bez pamieci
masowych (HDD, SSHD, ssD lub lepszych) (wymagany jest brak plomb
na obudowie).

Dodatkowo na obudowie musi zostaé naklejony unikalny numer seryjny jednostki,
w taki sposdb aby zapewni¢ trwato$c tego oznaczenia (wodoodporne naklejki).

Musi byé zapewniona u producenta (dostawcy, 0 ile jest producentem) komputera
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mozliwo$¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej, rodzaju | wersji systemu
operacyjnego komputera oraz warunkdw gwarancji po podaniu humeru seryjnego.
Musi by¢ zapewniony dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru
seryjnego lub modelu komputera.

Czas reakcji lub naprawy wad, usterek lub awarii wynosi¢ bedzie:

a) reakcja na zgtoszenie awarii sprzetu w dni robocze w godzinach od 8
do 16, od chwili zgtoszenia awarii do chwili kontaktu serwisanta z osobg
wskazang przez zgtaszajacego nastapi nie pdiniej niz do dnia nastepnego do
godziny 12. W przypadku zgloszenia awarii w piatek po godzinie 16 lub w
sobotg, niedziele oraz $wieto, reakcja serwisu na zgtoszenie nie moze nastgpié
pdzniej niz w pierwszym dniu roboczym nastepujacym po dniu wolnym od
pracy lub $wiecie do godziny 12.

b) czas naprawy sprzetu liczony od chwili zgtoszenia awarii do chwili usuniecia
awarii potwierdzonej diagnostyka lub testem wynosi 48 godzin. W przypadku,
gdy podany 48 godzinny termin naprawy wypada w dni wolne od pracy tj.
sobota, niedziela lub $wieto naprawa wykonana zostanie w pierwszym dniu
roboczym nastepujacym po dniu wolnym od pracy lub $wiecie do godziny 15.

Gwarancja (wedtug oferty ~ minimum 36 miesigcy) musi oferowaé przez caly okres:

* ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia; mozliwoé¢
szybkiego zglaszania usterek przez portal internetowy, telefonicznie oraz
mailowo;

* dostepno$é wsparcia technicznego w jezyku polskim w godzinach od 8:00 do
16:00 w dni robocze,

* dostgp do portalu technicznego, ktéry umozliwi zamawianie czesci zamiennych
i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu przyspieszenie procesu
diagnostyki i skrécenia czasu usuniecia usterki.

W przypadku awarii pamieci masowych (HDD, SSHD, SSD lub lepszego), pamieé
masowa w cafosci pozostaje u Zamawiajacego (nie dopuszcza sie demontazu
dyskéw HDD/SSHD/SSD i pozostawienia u Zamawiajacego fragmentéw dysku
z nosnikami danych).

W ofercie nalezy podaé nazwe producenta i model oferowanego sprzetu
umozliwiajgc jednoznaczna identyfikacje oferowanej konfiguracji.

ZAKRES IV:
Komputery stacjonarne typ 4
llos¢ — 1 sztuka.

Lp. Nazwa

Parametry

1 Procesor

Procesor klasy ze wsparciem 64 Bit, wyposazony w min. 6 rdzeni

{z minimum czterema oddzielnymi jednostkami obliczers zmiennoprzecinkowych
i z minimum czterema oddzielnymi jednostkami obliczes statoprzecinkowych),
min. 8 watkowy, o czestotliwoéci bazowej wszystkich rdzeni minimum 3,0 GHz.
Wymagane jest by faczna iloéé pamieci cache L2 i L3 byla nie mniejsza niz 8 MB.

2 Ptyta gtéwna

Oparta na chipsecie obstugujacym procesor z pkt. 2;

Zintegrowana karta dwiekowa High Definition Audio;

Zintegrowana karta sieciowa gigabit LAN;

Porty na ptycie gtéwnej:
¢ zlgcza USB 3.0 lub lepsze — min. 2 ztacza wyprowadzone na zewnatrz obudowy,
» zlgcza USB 2.0 lub lepsze ~ min. 2 ztgcza wyprowadzone na zewnatrz obudowy,
¢ min. 1xSATA {HDD/SSHD);
¢ min. 1xport LAN (RJ45);
® min. 1 x wyjscie sygnatu video D-SUB 15-pin
* min. 1 x petnowymiarowe wyjécie sygnatu video/audio HDMI 19 pin

(dopuszczalne jest ztgcze 1 x DisplayPort lub ztgcze DVI);
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e min. 1 x Audio Jack (stuchawki);
Dwukanatowa obstuga pamieci do min. 32 GB; minimum 2 gniazda pamieci;
Pamie¢ operacyjna Minimum 16 GB. Zapewniona musi by¢é mozliwo$¢ rozbudowy do min 32 GB

3 RAM (UWAGA: w przypadku gdy zainstalowane jest 4GB lub 8GB pamieci RAM wymagany
jest minimum jeden wolny slot na pamie¢ RAM).

.4 Wewnetrzna pamie¢ masowa — dwie niezalezne pamieci masowe:

4 PamigC masowa - 2 dyski SSD o pojemnosci minimum 500GB
Jest wymagana nagrywarka. Formaty odczytu i zapisu: DVD+RW, DVD+R, DVD-RW,

> |Naped optyczny DVD-R, CD-RW, CD-R.

Karta graficzna zintegrowana lub na zigczu PCI-Ex 16 (lub lepszym). Powinna

6 Karta grafiki umozliwia¢ prace dwumonitorowa ze wsparciem DirectX 12 lub nowszym, OpenGL
4.4, Karta graficzna obstugujaca rozdzielczo$é 1920x1080; 60Hz.

7 :’:Zﬁ?;if;g;ﬁe Karta dZwigkowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z HD Audio.

Interfejsy sieciowe

8 zintegrowane w Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet R 45,

wewnatrz obudowy

9 7asilacz Zasilacz o sprawno$ci 80 PLUS wg danych producenta komputera. Zasilacz wewnatrz
obudowy komputera. Zamawiajacy nie dopuszcza zasilacza zewnetrznego
Na tylnej $ciance panelu obudowy muszg by¢ zlokalizowane minimum 4 porty USB,
port RJ45, wyjscie video.

10 Obudowa Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw USB
nie moze by¢ osiagnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejscidwek itp.
Kolorystyka obudowy: czarny, grafitowy, ciemno-szary.

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.
Mozliwos¢ odczytania z BIOS informacji o:
e wersji BIOS,
e nrseryjnym komputera,
e ilosci pamieci RAM,
® typie procesora,
e  MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej LAN.

11 BIOS Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego
(gwarantujaca utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtaczenia
wszystkich Zrédet zasilania i podtrzymania BIOS).

Funkcja blokowania/ odblokowania bootowania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.

Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu
systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

12 Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodno$ci CE.

System operacyjny Windows 10 Professional PL OEM 64bit lub réwnowazny.
Wymagane jest by klucz produktu byt na state zapisany w BIOS-ie komputera,
zapewniajgc poprawng aktywacje systemu operacyjnego po reinstalacji bez
koniecznosci recznego wpisywania klucza produktu.

Wymagane jest by na obudowie komputera byfa na state umieszczona naklejka
producenta oprogramowania swiadczaca o legalnosci i o rodzaju zainstalowanego
systemu operacyjnego.

13 System operacyjny Wymagany jest fabrycznie nowy system operacyjny, nieuzywany oraz nie
aktywowany nigdy wczesniej na innym komputerze.

Wymagane jest by system operacyjny wraz z niezbednymi sterownikami oraz
oprogramowaniem dedykowanym do komputera byly fabrycznie zainstalowane
przez producenta komputera.

Wymagane jest by na pamieci masowej byta wydzielona ukryta partycja RECOVERY,
stuzaca do przywracania systemu operacyjnego do stanu fabrycznego lub
w przypadku braku partycji RECOVERY wymagane jest dostarczenie no$nikow
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pamieci zapewniajacych przywrécenie systemu operacyjnego komputera do stanu

fabrycznego.
Nie dopuszcza sie update starszych wersji systemu operacyjnego do najnowszej

wersji.

14

Akcesoria dodatkowe

e Klawiatura USB w uktadzie polski programisty lub QWERTY US, (zalecana przez
producenta komputera), minimalna diugo$¢ kabla 170 cm. Kolor: czarny,
grafitowy, srebrny, ciemno-szary.

e Mysz optyczna lub laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolkg (scroll)
minimum 600 dpi, (zalecana przez producenta komputera), minimalna dtugo$¢
kabla 170 cm. Kolor: czarny, grafitowy, srebrny, ciemno-szary.

15

UWAGI

Dostarczony sprzet wraz z oprogramowaniem musi by¢ fabrycznie nowy, musi

pochodzié z oficjainego kanatu sprzedazy producenta na rynek polski.

System jak i wszystkie inne programy wynikajace ze specyfikacji powinny byé

zainstalowane przez producenta sprzetu na pamieci masowej (SSD lub lepszej).

Kazdy zestaw PC winien zawiera¢ komplet: kabli, licencji (dotyczy naklejki licencyjnej

na obudowie komputera éwiadczacej o legalnosci i o rodzaju zainstalowanego

systemu operacyjnego).

Zamawiajacy zastrzega sobie na etapie odbioru lub w okresie gwarancyjnym prawo

do przeprowadzenia weryfikacji legalno$ci dostarczonych programéw u producenta

oprogramowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie w okresie gwarancyjnym prawo do samodzielnej

rozbudowy konfiguracji sprzetowej, diagnostyki poszczegélnych podzespotow,

a w przypadku awarii, wysytania do naprawy jednostek komputerowych bez pamieci

masowych (HDD, SSHD, SSD lub lepszych) (wymagany jest brak plomb

na obudowie).

Dodatkowo na obudowie musi zostaé naklejony unikalny numer seryjny jednostki,

w taki sposéb aby zapewnié trwato$¢ tego oznaczenia (wodoodporne naklejki).

Musi byé zapewniona u producenta (dostawcy, o ile jest producentem) komputera

mozliwoé¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej, rodzaju i wersji systemu

operacyjnego komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego.

Musi byé zapewniony dostgp do najnowszych sterownikow i uaktualnient

realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru

seryjnego lub modelu komputera.

Czas reakcji lub naprawy wad, usterek lub awarii wynosi¢ bedzie:

a) reakcja na zgtoszenie awarii sprzetu w dni robocze w godzinach od 8
do 16, od chwili zgtoszenia awarii do chwili kontaktu serwisanta z osoba
wskazang przez zglaszajacego nastapi nie pézniej niz do dnia nastgpnego do
godziny 12. W przypadku zgloszenia awarii w pigtek po godzinie 16 fub w
sobote, niedziele oraz $wieto, reakcja serwisu na zgtoszenie nie moze nastapic
pdiniej niz w pierwszym dniu roboczym nastepujacym po dniu wolnym od
pracy lub $wiecie do godziny 12.

b) czas naprawy sprzetu liczony od chwili zgtoszenia awarii do chwili usunigcia
awarii potwierdzonej diagnostyka lub testem wynosi 48 godzin. W przypadku,
gdy podany 48 godzinny termin naprawy wypada w dni wolne od pracy tj.
sobota, niedziela lub $wieto naprawa wykonana zostanie w pierwszym dniu
roboczym nastepujacym po dniu wolnym od pracy lub $wiecie do godziny 15.

Gwarancja (wedtug oferty — minimum 36 miesiecy) musi oferowac przez caty okres:
e ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia; mozliwosé

szybkiego zgfaszania usterek przez portal internetowy, telefonicznie oraz
mailowo;

e dostepnoé¢ wsparcia technicznego w jezyku polskim w godzinach
od 8:00 do 16:00 w dni robocze,

e dostep do portalu technicznego, ktdry umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majgcy na celu
przyépieszenie procesu diagnostyki i skrocenia czasu usunigcia usterki.

W przypadku awarii pamieci masowych (HDD, SSHD, SSD lub lepszego) pamigé

10
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masowa w calosci pozostaje uZamawiajgcego (nie dopuszcza sie demontaiu
dyskéw HDD/SSHD/SSD i pozostawienia u Zamawiajacego fragmentéw dysku
z nosnikami danych).

W ofercie nalezy poda¢ nazwe producenta i model oferowanego sprzetu
umozliwiajac jednoznaczng identyfikacje oferowanej konfiguracji.

ZAKRES V:
Komputer przenosny
lloé¢ — 30 sztuk

Lp. Nazwa Parametry

1 Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,4”-17,0”
Gérna i dolna cze$¢ obudowy wykonana z lekkich materiatéw o podwyzszonej
wytrzymatosci, odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Solidne zawiasy

2 Obudowa matrycy LCD (w przypadku uszkodzenia w okresie gwarancji podlegaja
nieodptatnej wymianie). Obudowa o wysokosci maksymalnej 24 mm.
Dopuszczane kolory: czarny, grafitowy, srebrny.
Typ ekranu: panoramiczny (16:9), matryca 15,4”-16,0”;
Jasno$é minimalna : 210 cd/m2 (nit);

3 Matryca Rozdzielczosé nie mniej niz HD: 1920 x 1080;
Kontrast statyczny minimum: 300 : 1;
Wymagana jest powtoka antyrefleksyjna;

4 Typ wskaznika Touchpad zintegrowany z dwoma klawiszami.
Procesor klasy x86 ze wsparciem 64 Bit, wyposazony w min. 2 rdzenie
(z minimum dwoma oddzielnymi jednostkami obliczeri zmiennoprzecinkowych
i z minimum dwoma oddzielnymi jednostkami obliczel statoprzecinkowych),

5 Procesor min. 4 watkowy , o czestotliwosci bazowej wszystkich rdzeni minimum 2,5 GHz
i o czestotliwosci turbo przynajmniej jednego rdzenia minimum 3,1 GHz.
Wymagane jest by taczna iloé¢ pamieci cache L2 i L3 byla nie mniejsza niz
3 MB. WskaZnik TDP dla procesora nie moze przekroczy¢ 35W.
Oparta na chipsecie obstugujacym procesor z pkt. 5;

6 Ptyta gtdwna zabezpieczenia hastem wejécia do biosu oraz dysku niezalezne od stanu
zasilania i natadowania akumulatora.

Pamieé operacyjna Minimum 8 GB. Zapewniona musi by¢ mozliwo$¢ rozbudowy

8 RAM do min 32 GB (UWAGA: w przypadku gdy zainstalowane jest 4GB lub 8GB lub
16 GB pamieci RAM wymagany jest minimum jeden wolny slot na pamie¢ RAM)

9 Pamieé masowa Wewnetrzna pamie¢ masowa:
- dysk SSD o pojemnosci minimum 250GB

10 Naped optyczny Nie jest obligatoryjnie wymagany naped optyczny..
Karta graficzna zintegrowana lub na ztgczu PCI-E x 16 {lub lepszym). Powinna

11 Karta grafiki umozliwiaé prace dwumonitorowg ze wsparciem DirectX 12 lub nowszym,
OpenGL 4.4,

12 Karta déwiekowa Whbudowana k?rta d?wiekowa, zgodna z HD Audio, wbhudowane gtosniki stereo,
whudowany mikrofon.

13 Karty sieciowe LAN i | Zintegrowana wewnatrz obudowy z notebookiem karta sieciowa 10/100/1000

WLAN Ethernet RJ 45, karta sieci bezprzewodowej WiFi 802.11 b/g/n/ac.
Podatkowe - Bluetooth 4.1;
14 zintegrowane Nie dopuszcza sie modutéw Bluetooth zajmujgcych ztgcza zewnetrzne
interfejsy '
15 | Whbudowana kamera | Kamera z obstugg rozdzielczosci minimum HD720p
Wymagane Minimum: , . ‘

16 zintegrowane ztacza 2 x USB 3.0 lub lepsze w tym minimum jedno z nich zgodne z Type A;

1 x USB 2.0 lub lepsze zgodne z Type A;

11
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1 x petnowymiarowe wyjécie sygnatu video/audio HDMI 19 pin (dopuszczalne
jest zfacze 1 x mini HDMI pod warunkiem dostarczenia konwertera z
elastycznym przewodem do petnowymiarowego zlgcza HDMI (F) [ub
dopuszczalne jest ztgcze 1 x DisplayPort / mini DisplayPort pod warunkiem
dostarczenia konwertera z elastycznym przewodem do petnowymiarowego
ztgcza HDMI (F)- out video and audio);
1 x Combo Audio/Mic lub 1 x ztgcze stuchawkowe,
1 x wejscie na mikrofon;
1 x czytnik kart wspierajacy karty microSD lub SD;
1 x RI45 bezposrednio dostepny (bez klapek przymykajacych)
Nie dopuszcza sie by wymagana w/w lista portéw byta osiagnieta w wyniku
stosowania konwerterdw, hubéw, przejscidwek (nie dotyczy opcjonalnego
konwertera z elastycznym przewodem miniHDMI/DisplayPort/miniDisplayPort -
HDMI (F).

17 Klawiatura Klawiatura w ukiadzie US lub QWERTY.

18 Zasilacz Zalecany przez producenta notebooka, o mocy min. 45W.

19 Bateria Li-lon lub Li-Pol, min. 45Wh zapewniajaca prace min. przez 9 h.
System operacyjny Windows 10 Professional PL OEM 64bit
lub réwnowazny. UWAGA! System operacyjny jest rownowazny z Windows 10
Professional PL OEM 64bit , jesli wspdtpracuje z Active Directory.
Wymagane jest by na obudowie komputera byta na state umieszczona naklejka
producenta  oprogramowania  $wiadczaca o  legalnodci  iorodzaju
zainstalowanego systemu operacyjnego.
Wymagane jest by klucz produktu byt na state zapisany w BIOS-ie komputera,
zapewniajgc poprawng aktywacje systemu operacyjnego po reinstalacji bez
konieczno$ci recznego wpisywania klucza produktu.
Wymagany jest fabrycznie nowy system operacyjny, nieuzywany oraz nie

20 System operacyjny | aktywowany nigdy wczesniej na innym komputerze.,
Wymagane jest by system operacyjny wraz z niezbednymi sterownikami oraz
oprogramowaniem dedykowanym do komputera byly fabrycznie zainstalowane
przez producenta komputera.
Wymagane jest by na pamieci masowej byla wydzielona ukryta partycja
RECOVERY, stuzaca do przywracania systemu operacyjnego do stanu
fabrycznego lub w  przypadku braku partycji RECOVERY wymagane jest
dostarczenie nosénikéw pamieci zapewniajacych przywrdcenie systemu
operacyjnego komputera do stanu fabrycznego.
Nie dopuszcza sie update starszych wersji systemu operacyjnego
do najnowszej wersji.

21 Waga z bateria Maksymalnie 2,25 kg (waga notebooka, bez zasilacza)
Musi byé zapewniona mozliwos$¢ sprawdzenia nastepujgcych informacji bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
podigczonych do niego urzadzenh zewnetrznych:
e wersji BIOS,
e nrseryjny, model notebooka,
o ilosci pamieci RAM,
e typie procesora,

22 BIOS e informacje o zainstalowanym dysku twardym,
e MAC Adres karty sieciowej.
Bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych musi byé zapewniony
dostep do ponizszych funkcjonalnosci:
e Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu

operacyjnego (gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet
w przypadku odigczenia wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS),

12
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Funkcja  blokowania/odblokowania BOOT-owania  stacji  roboczej
z zewnetrznych urzadzen,

Mozliwosé wytgczania/wtgczania bootowania z USB,

Mozliwo$¢ ustawienia hasta dla twardego dysku,

Mozliwos¢ wigczania/wytaczania: Wireless LAN, WWAN, kart pamigci,
kamery,

Mozliwos¢ ustawienia kolejnosci bootowania.

23

Akcesoria dodatkowe

e Mysz laserowa

24

Gwarancja

Dostarczony sprzet wraz z oprogramowaniem musi byé fabrycznie nowy,
musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy producenta na rynek polski.
System jak i wszystkie inne programy wynikajace ze specyfikacji powinny by¢
zainstalowane przez producenta sprzetu na pamieci masowej (HDD, SSHD,
SSD lub lepszej). '

Kazdy notebook PC winien zawiera¢ komplet: kabli, licencji (dotyczy naklejki
licencyjnej na obudowie komputera $wiadczacej o legalnosci i o rodzaju
zainstalowanego systemu operacyjnego).

Zamawiajacy zastrzega sobie na etapie odbioru lub w okresie gwarancyjnym
prawo do przeprowadzenia weryfikacji legalnosci dostarczonych programdw
u producenta oprogramowania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie w  okresie gwarancyjnym  prawo
do samodzielnej rozbudowy konfiguracji sprzetowej, diagnostyki
poszczegdlnych podzespotéw, a w przypadku awarii, wysylania do naprawy
jednostek komputerowych bez pamieci masowych (HDD, SSHD, SSD lub
lepszych) (wymagany jest brak plomb na obudowie).

Dodatkowo na obudowie musi zosta¢ naklejony unikalny numer seryjny
jednostki, w taki sposob aby zapewnié¢ trwato$¢ tego oznaczenia
(wodoodporne naklejki).

Musi by¢ zapewniona u producenta (dostawcy, o ile jest producentem)
notebooka mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej,
rodzaju i wersji systemu operacyjnego komputera oraz warunkéw gwaranciji
po podaniu numeru seryjnego.

Musi byé zapewniony dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru
seryjnego lub modelu komputera.

Czas reakcji lub naprawy wad, usterek lub awarii wynosi¢ bedzie:
a) reakcja na zgloszenie awarii sprzetu w dni robocze w godzinach od 8

do 16, od chwili zgtoszenia awarii do chwili kontaktu serwisanta z osoba
wskazang przez zgtaszajgcego nastapi nie pdiniej niz do dnia nastepnego
do godziny 12. W przypadku zgtoszenia awarii w pigtek po godzinie 16 lub
w sobote, niedziele oraz swieto, reakcja serwisu na zgtoszenie nie moze
nastgpi¢ péiniej niz w pierwszym dniu roboczym nastepujacym po dniu
wolnym od pracy lub swiecie do godziny 12.

b) czas naprawy sprzetu liczony od chwili zgtoszenia awarii do chwili usuniecia

awarii potwierdzonej diagnostyka lub testem wynosi 48 godzin. W
przypadku, gdy podany 48 godzinny termin naprawy wypada w dni wolne
od pracy tj. sobota, niedziela lub $wieto naprawa wykonana zostanie w
pierwszym dniu roboczym nastgpujagcym po dniu wolnym od pracy lub
$wiecie do godziny 15.
Gwarancja {wediug oferty — minimum 36 miesiecy) musi oferowaé przez
caty okres:
e ustugi serwisowe S$wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia oraz
moziliwoéé szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy,
telefonicznie oraz mailowo,
¢ dostepnoéé wsparcia technicznego w jezyku polskim w godzinach od 8:00
do 16:00 w dni robocze,
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e dostep do portalu technicznego, ktéry umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majgcy na celu przyspieszenie
procesu diagnostyki i skrécenia czasu usuniecia usterki.

W przypadku awarii pamigci masowych (HDD, SSHD, SSD lub lepszego),
pamieé¢ masowa w catoéci pozostaje u Zamawiajacego (nie dopuszcza sig
demontazu dyskéw HDD/SSHD/SSD i pozostawienia u Zamawiajgcego
fragmentdéw dysku z nosnikami danych).

W ofercie nalezy podac¢ nazwe producenta i model oferowanego sprzgtu
umozliwiajac jednoznaczng identyfikacje oferowanej konfiguracji.

ZAKRES VI:
Szafa-wdzek na laptopy
lloé¢ - 1 sztuka

Lp. | Nazwa

Parametry

1 szafa-wozek

- szafa-wdzek do przechowywania min. 32 laptopdw zgodnych z Zakresu V
- mozliwo$¢ przemieszczania catej szafki

- mozliwos$¢ tadowania notebookéw

- zabezpieczenie zamkiem

- posiadanie Certyfikatu bezpieczedstwa

ZAKRES VI
Wizualizer
llo$é — 2 sztuki

Lp.. | Nazwa

Parametry

1 wizualizer

- wysiegnik gietki z mozliwoscig dowolnego ustawienia

- rozdzielczo$¢ nie mniej niz 1920x1080,

- liczba pikseli nie mniej niz 8Mpix

- zoom cyfrowy nie mniej niz 16x,

- obszar skanowania A3+

- stop klatka

- o$wietlenie wbudowane

- przystawka do mikroskopu

- wejscia/wyjscia sygnatu min.: HDMI, (DisplayPort), USB

- kable na wyposazeniu z godnie z posiadanym wejsciem: VGA, DVI, HDMI,
DisplayPort, USB. (minimalna dtugos¢ kazdego kabla 1,2 m), zasilajgcy.

Gwarancja (wedtug oferty — minimum 24 miesigce) musi oferowac przez caly okres
ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji.

W ofercie nalezy poda¢ nazwe producenta, typ, model, oraz numer katalogowy
oferowanego sprzetu umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje oferowanej
konfiguracji

ZAKRES VIIE:

Zestaw tablicy interaktywne]j (tablica + rzutnik)

lloé¢ — 4 sztuki

Lp. | Nazwa Parametry
- przekatna ekranu mni. 85”
1 tablica - format 16x9,
interaktywna - sposéb obstugi: palec, pisak suchoscieralny, wskaznik
- powierzchnia ceramiczna, magnetyczna z mozliwoscig pisania pisakami
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suchoscieralnymi do biatych tablic,
- interfejs USB
- kabel USB min. 10m
- obstuga w systemach Windows 7/8/8.1/10 (32 i 64 bit)
- montaz na $cianie
- uchwyty montazowe w zestawie
- pisaki min. 2
- kable na wyposazeniu z godnie z posiadanym wejsciem.

Gwarancja (wedtug oferty — minimum 24 miesigce) musi oferowaé przez caty okres
ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji.

W ofercie nalezy podaé¢ nazwe producenta, typ, model, oraz numer katalogowy
oferowanego sprzetu umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje oferowanej
konfiguracji

2 projektor

- krétkoogniskowy

- rozdzielczo$¢ podstawowa min. XGA (1024x768)

- rozdzielczo$¢ maksymalna 1080p (1920x1080)

- jasnos$¢ min. 3500ANSI

- wbudowane gtosniki

- menu ekranowe w jezyku polskim

- mozliwo$¢ ustawiania wyswietlania obrazu (sufitowe, biurkowe, przednie, tylne)
- mozliwos¢ blokowania przyciskéw na projektorze

- wejscie obrazu/audio min. 1x VGA+audio, 1x HDMI
- czas zuzycia lampy nie mniej niz 4500 godz.

- odlegtosc¢ rzutnika od tablicy nie wieksza niz 1,5m

- pilot w zestawie

3 uchwyt projektora

- uchwyt $cienny
- mozliwos¢ ukrycia okablowania rzutnika; audio, video, zasilania

Opis przedmiotdw zamoéwienia wynika z posiadanej i uzytkowanej bazy sprzetu i oprogramowania. llekroé¢

w opisie zamowienia wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie, Zrédto lub poszczegélne procesy nalezy

przyja¢ ze wskazaniom tym towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.

2. Wspdiny Stownik Zaméwieri CPV: 30 23 60 00-2 — réiny sprzet komputerowy

72 6 50 00-0 — ustugi konfiguracji oprogramowania

3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

4. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty przewidujgcej odmienny niz okreslony w niniejszej SIWZ
sposob wykonania zamdwienia (oferty wariantowej).

5. Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza mozliwo$ci zamodwieri dodatkowych, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1,

pkt 7 PZP.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany postanowien umowy w przypadku:
a) aktualizacji rozwigzari ze wzgledu na postep techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urzadzen
lub podzespotéw), zmiana nie moze spowodowaé podwyiszenia ceny oraz obnizenia parametréw
technicznych, jakosciowych i innych wynikajgcych z oferty, na podstawie ktérej byt dokonany wybdr

Wykonawcy;

b} gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
umowy, w tym zmiana stawki podatku od towardw i ustug na asortyment stanowigcy przedmiot umowy.
Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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